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=) Identifikace stavby

Udaje o stavbé

Nazev stavby: HOLICE-Zména uzivani objektu E v dilné povrchovych uprav na lakovnu
Misto stavby: Holice v Cechéach, Objekt E, pozemek p.&. 213/3 stavebni

Adresa: Nadrazni 301, 534 01 Holice

Katastralni tzemi: Holice k.u. 641 146)

Parcelni ¢isla pozemkd: st. 213/3

MU: Holice v Cechéach

Kraj: Pardubicky

Stat: Ceska republika

Charakter stavby: zména uzivani

Ucel dokumentace: stavebni povoleni

Udaje o zadateli / stavebnikovi

Nazev: STREDNI SKOLA AUTOMOBILNI HOLICE,Nadrazni 301, 534 01 Holice
Adresa: Nadrazni 301,
534 01 Holice
IC: 0065 36 16
Tel. +420 466 682 029
e-mail; spsauto@spsauto
Zastupce pro véci smiuvni a technické:
Reditel: Sedivka Michal, Mgr. Bc.,
Tel.: +420 602 840 735
Email: sedivka@spsauto.cz

Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace

Nazev: ApA Vamberk s.r.o.

Adresa: Smetanovo nabiezi 180
517 54 Vamberk

IC : 64 25 57 27

DIC : CZ64 255727

tel: +420 494 541 748

GSM: +420 603 569 700

e-mail apa-vamberk@volny.cz

Datova schranka: 2ed7wa

Hlavni projektant: Ing. Stanislav Lejsek,

autorizovany inzenyr pro pozemni stavby, pozarni bezpe¢nost staveb
¢islo autorizace: 0600172
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J) Uvod
Pfedmétem tohoto pozarné bezpeénostniho feSeni je zhodnoceni stavby ,HOLICE-Zména uzivani
objektu E v dilné povrchovych tprav na lakovnu* (dale jen ,stavba“) z hlediska poZarni bezpe&nosti.
Pozarné bezpecnostni feSeni stavby je zpracovano v rozsahu § 41 odst. 2, pismeno a) az o)
vyhlasky €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpe&nosti a vykonu statniho pozarniho dozoru
(vyhlaska o poZarni prevenci) v pozdé&j8im znéni, s pfihlédnutim k § 41 odst. 4 vyhlasky.

a) seznam pouzitych podkladu pro zpracovani;
Zakladni podklady:
- dokumentace akce ,HOLICE-Zména uzivani objektu E v dilné povrchovych tprav na lakovnu*
- technicka zprava ,Pozarni zabezpeéeni“ z 11/2016 k projektu stavby ,STREDNI SKOLA AUTOMOBILNI
HOLICE - MODERNIZACE DILEN ODBORNEHO VYCVIKU A PRAXE - objekt E* vypracovana
Ing. Stanislavem Lejskem, ApA Vamberk s.r.o., Smetanovo nabrezi 180, 517 54 Vamberk
- mistni Setfeni
- informace a pozadavky investora

- WWw.mapy.cz,
- Www.cuzk.cz.

Pouzité predpisy a normy:

- Zakon &. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpistl,

- Zakon ¢&. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich piedpisu,

- Vyhlaska €. 246/2001 Sb., Vyhladka o stanoveni podminek pozarni bezpe¢nosti a vykonu statniho dozoru
(vyhladka o pozarni prevenci)+zména vyhlasky 221/2014 Sb. s platnosti od 21.10.2014

- Vyhladka MV €. 23/2008 Sb., Vyhlaska technickych podminkach pozarni ochrany, ve znéni pozdéjsich
predpis(,

- Vyhlaska &. 268/2009 Sb., Vyhlaska o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich predpistl,

- Zakon ¢&. 320/2015 Sb., zdkon o hasiéském zachranném sboru, ve znéni pozdéjsich predpisd,

- Zoufal, R. a kolektiv — Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokéd( (HPOSK), Pavus,
a.s., Praha, 2009, 126 s.,

- CSN 06 1008 vydani prosinec 1997 — Pozarni bezpeé&nost tepelnych zafizeni

- CSN 65 0201 vydani srpen 2003+2Z1 02/2006 — Hoflavé kapalina - Prostory pro vyrobu, skladovani a
manipulaci

- CSN 73 0802 vydani kvéten 2009+zména Z1 02/2013+Z2 07/2015+Z3 02/2020 — Pozarni bezpe&nost
staveb - Nevyrobni objekty

- CSN 73 0804 vydani unor 2010+zména Z1 02/2013+Z2 02/2015+Z3 02/2020 — Pozarni bezpe&nost staveb -
Vyrobni objekty

- CSN 73 0810 vydani éervenec 2016 — Pozarni bezpe&nost staveb — Spole¢na ustanoveni

- CSN 73 0818 vydani ¢ervenec 1997, zména Z1 07/2002 — PoZarni bezpeénost staveb — Obsazeni objektu
osobami

- CSN 73 0821 ed. 2 vydani kvéten 2007 — Pozarni bezpe&nost staveb — Pozarni odoinost stavebnich
konstrukci

- CSN 73 0822 vydani zaii 1986 — Pozarné technické vlastnosti hmot — Siteni plamene po povrchu stavebnich
konstrukci

- CSN 73 0824 vydani prosinec 1992 — Pozarni bezpe&nost staveb — Vyhievnost hotlavych latek

- CSN 73 0834 vydani bfezen 2011+ zména Z1 07/2011+ zména Z2 02/2013 — Pozarni bezpe&nost staveb —
Zmény staveb

- CSN 73 0848 vydani duben 2009+zmé&na Z1 02/2013+Z2 06/2017 — Pozarni bezpeénost staveb — Kabelove
rozvody

- CSN 73 0872 vydani leden 1996 — Pozarni bezpecnost staveb — Ochrana staveb proti $iteni pozaru
vzduchotechnickym zafizenim

- CSN 73 0873 vydani &erven 2003 — Pozarni bezpegnost staveb ~ Zasobovani pozarni vodou

- CSN 73 0875 vydani duben 2011 — Pozarni bezpeénost staveb — Navrhovani elektrické pozarni signalizace
- CSN ISO 3864-1 aZ 4 vydani 12.2012 - Grafické znacky — Bezpe&nostni barvy a bezpe&nostni znacky

- CSN EN ISO 7010 vydani 1. 12. 2012 + zména A1 7.14t, A2 7.14t, A3 7.14t, A4 4.15t, A5 5.15t, A6 5.17t, A7
11.17t - Grafické znacky - Bezpe€nostni barvy a bezpe€nostni znacky - Registrované bezpecénostni znacky

- CSN 01 8013 Pozarni tabulky vydani 21. 7. 1964 + zmé&na Za 5.66, Z2 10.95t
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b) struény popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vysky stavby, ucelu uziti,
popripadé popisu a zhodnoceni technologie a provozu, umisténi stavby ve vztahu k

okolni zastavbé;

Zastavba budov stfedni $koly automobilni se nachazi v centru mésta Holice, je vymezena ulicemi
Nadrazni a Ruzickova ze severni strany. Podél vychodni hranic pozemku se nachazi zafizeni Ceskych drah,
podél jizni strany je statni komunikace v ul. Nadrazni. Severné a zapadné je bytova zastavba mésta. Objekt E
je umistén v severni asti zastavby objektll stfedni $koly na pozemku p.¢. 213/3 st.. Stavebné navazuje objekt
v jiZnim sméru na pozemku p.¢. 213/1 stavebni. Stavenisté jsou pfistupna z vefejnych komunikaci s Zivicnym
povrchem. Tato projektova dokumentace fesi stavebni Upravy stavajiciho objektu.

Objekt E je umistén na okraji zastavby $koly v jeji severni ¢asti, s ostatnimi stavebnimi objekty je
ptistupny zpevné&nymi komunikacemi v aredlu. Do objektu jsou zavedeny veskeré inZ. sité, jako elektricka
energie, zemni plyn, pitna voda a destova kanalizace.

Stavaji objekt E je nepravidelného obdélnikového pudorysu, stavajici dilna povrchovych Uprav se
nachazi v jeho severni ¢asti. Stavba je zdéna s vnéjsi zateplovaci omitkou. Zalozena je na zakladovych
pasech, podlahy jsou betonové, podhled je ze sadrokartonu. Zastfe$ena je sedlovou stfechou, bylo pouzito
ocelovych vaznikl s vaznicemi Metsec a panely PIR. V tomto ohledu nedochazi zménou v uzivani k Zadnym
zménam. Vné&jsi zdivo s okennimi otvory bude zcela zachovano, hlavni vjezd vozidla bude za stitu zachovan.

Z divodtl umisténi nové stiikaci a susici kabiny jsou navrZeny Upravy stavajiciho ocelového priviaku
s ¢asti nosného zdiva. Ocelovy privlak z | profilll bude po pfedchozim zajisténi konstrukci vybouran a osazen
ve v. (. +3,500 m na nosné zdivo. Pro optimalni umisténi stfikaci kabiny je nutné ubourani ¢asti nosného
zdiva.

Podlaha stiikaci a susici kabiny bude umisténa v trovni podlahy v mistnosti byvalé dilny povrchovych
uprav. Toto opatfeni umozni plynulé najeti vozidla do kabiny bez pfekovani vyskovych trovni. Viastni
konstrukce kabiny jako celku ale vyzaduje vybourani stavajici podlahy a provedeni sniZzené podlahy v trovni -
0,350 m. Je navrzena betonova zapusténa vana s vodorovnou a svislou izolaci. Na hutnénou plan bude
zhotoven nasyp z kameniva, podkladni beton, svafovana félie a vyztuzeny beton s vyrovnavaci stérkou s
minimalni rovinnou toleranci.

Objekt E bude nadale vyuZivan pro Ggely vyuky s provadénim praktickych Ukonu v ramci skolniho
programu. Budou zde provadény lakyrnické prace pii opravach dili karoserii automobild. Lakovna bude
uréena pro vyukové udely studentl oboru autolakyrnik. Pfedpoklada se, Ze celkova spotfeba NH bude mala.
Provoz bude pouze nepravidelny jednosménny. Barvy jsou ulozeny ve stavajici mistnosti ¢. 3 slad barev.
Bude pouzivano vodou feditelnych barev. Ostatni prostory navazujici na lakovnu budou beze zmeén.

Parametry stavby:
Zastavéna plocha, podlahova plocha a obestavény prostor budou po realizaci stavebnich a
montaznich praci zachovany.

Navrhovana stavba je fe$ena podle vyhlasky &. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni
ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich predpistl a z toho vyplyvajicich pfedmétovych CSN fady 73 08XX.. Pro
danou stavbu se jedna konkrétné o CSN 73 0802 a piedpisy a normy, na které se tato CSN odkazuje.

Poget uzitnych podlazi objektu je podle kapitoly 5.2 CSN 73 0802 stanoven na 1 NP. Pozarni vy$ka
objektu, podle &l. 5.2.3 CSN 73 0802, h = 0,0 m. Konstrukéni systém objektu, podle ¢I. 7.2.8 CSN 73 0802, je
hodnocen jako nehoflavy.

c¢) rozdéleni stavby do pozarnich useku;

Stavajici objekt tvoli jediny pozarni dsek posouzeny PBR 01/2017.

Objekt i po zmé&né uZivani (zména dilny povrchovych lprav na lakovnu = instalace technologie,
lakovaci kabiny do stavajici dilny) tvoii jeden pozarni Usek.

d) zména uzivani objektu, prostoru nebo provozu;
Pozarni riziko poZarniho tseku je stanoveno vypoétem podle kapitoly 6 CSN 73 0802. Vypotet je
proveden programem ,WinFire Office 2020" firmy Free RW - Soft v.o.s..

CSN 73 0834 ¢l. 3.2 Zména uzivani objektu, prostoru nebo provozu
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Pozarni tGisek dle CSN 73 0802: N1.01/N1 - objekt E, p. €. 213/3, 213/1 - souéasny stav

Vstupni Udaje:

Pocet uzitnych podlazi v obJEKLU ...vvvvervivieriiresiiisrenerennens

VySka objektu h

Pocet uZit. nadzem. podlazi v objektu
MAterAl KONSEIUKCE cuvvveiieiiiiceeerte e i s e ser e essesserensssnesssesseesrer b eees

Zatazeni die CSN 73 0873....ucueieieeieeeeesseeresssesessesiseeseseseseseenens nevyrobni objekt
POCEt POAIAZI USEKU Z ...veeeeeereieeceecereaessitterese s sare s s senr e sabe e s s s snasbnn e s s s b e e e sanrerans 1[-]
VYSKOVA POIONA NP .ttt e e e s rere s e s s s s 0,00 [m]
G0 11011 3L o 1

M L automaticky
Mistnosti pozarniho Useku:

p PloC yitka Nahod. Stilé = Dodat. Nahod. Stilé. Otvory | &is.
Nazev ha S./h
mistnosti S S P, Ps | Ps | an as ozl o pod.

my [ [ke.m™] [kg.m™] [kg.m™}  [-] (-1 [m’/m] =[]
:ép‘ig:‘/a povrchoeh  1gs,20 4,65 2500 5,0 o,oo‘ 1,250 0,90 17,21/2,55 ‘ 1
— | | | | | 1
2 sklad Klempifskych 115 70/ 300/ 5500 5000 000 1,050 09| 2527140 | 1
vyrobki _ | _
3 sklad barev (vodou ' ' )
teditelnych) ‘ 7,80| 3,00 120,00 2,00| 0,00 1,250| 0,90 / ‘ 1
4 kancelaF |14,90| 3,00 40,00 10,00 0,00/ 1,000 0,90| 4,20/1,40 | 1
|5 sklad karosarskych |
e ‘ 6,20/ 3,50/ 55,00 2'00. 0,00 1,050 0,90 R 1
6 technicky prostor | 7,40 3,30_ 15,00 2,00| 0,00 1,100 0,90 ‘ 1
|7 sklad ND 111,60/ 3,00 5500 500 000 1,050 0,9/ 063/1,15 | 1
Osoby v mistnostech:
INazev Pohyblivé Omez. poh. Nepohyblivé Celkem
jmistnosﬁ osoby . osoby osoby osob _
1 dilna povrchovych dprav 8 | 1 | 0 9 |10.4
12 sklad klempiFskych vyrobkil 2 | 1 ' 0 3 12.1.a
3 sklad barev (vodou
Feditelnych) 3 ‘ 0 0 3 12.1.a
4 kanceldt 3 I 0 0 .11
|5 sklad karosarskych vyrobk® 2 | 1 112.1.a
7 sklad ND 3 |_ 0 [12.1.a
Vysledky vypoctu:
POZArni zatiZeni VYPOCLOVE Puyp eeeeerrrmrerrranmreeeeisreassnseeesessissasensessinns 38,20 [kg.m-]
Stupen pozarni bezpecnosti poz.Useku (SPB) .......ccceecevcriemrrenvvisiinenesesinenns I
Plocha pozarniho USEKU S ....civvvviiviciiiiiimniicies i es e see s ssssnsanens 148,80 [m:]
G TS [T o o 0,123
0= 01T o . 0,194
Plocha otvorll POZ.USEKU S .....ceeeeeiicmrrrrerirreeessceeesssnreee e e s s rsasnesssennns 24,57 [m:2]
Priimérna vyska otvorfl pozZ.USEKU No....ueeeviicieennieiinieiissneiieeessissnneeninns 2,20 [m]
Parametr OQVELIANT Fo...uureemrerrmimrereriiiesisiiermermeesissieeriesiessesssesssss s 0,073
Primeérna svétla vyska pozZ.USeKU Rs....uvevereiiiiriierrisereniisieeessneeessseeenns 3,98 [m]
(2eY= 10 VI 2= 1 =) oV o 42,81 [kg.m-2]
Nahodilé pozZarni ZatiZENT Pp .eveeeereereeervriivermesrerieimrerrrr e e 37,74 [kg.m-=]
Soucinitel a pro nahodilé pozarni zatiZzeni @n.....cccccveveeeeeeeecciieneer e 1,155
0T 1=1 3L - T O 1,125

DIC : cz64255727

SMETANOVG NARREZ] 180

51757 VAMDERK
21 aEL:

414 601 369 708

Otvor  Polozka
v pod. z
[m?] | tabulky |
0,00 ‘ 103
0,00 ‘ 10.4
I |
0,00 | 105
000 | 1.1
0,00 ‘ 104 |
0,00 | 15.10.c
0,00 | 104
Poloika ;
z tabulky
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Koeficient b ...ecevevniivininns — 5 MR S SR O BB RSN SRR B e et e e rra s trens 0,79

KOEFICIENt Cuvvervrerrririevenerinrercssesssisssnssnnssans e SRS 1,00

Normova teplota TN ....c.cooiiiincisiniennens G R e e e enee 877,85 [°C]

Cas zakoureni te . e R R T N AT R TS S v e e e e e mnrreerannan 2,22 [min]
Maximaini délka poz useku .......... SN er Do e e s S, 77,53 [m]
Maximalni $iFka POZ.USEKU ....vevvivriusissisrereresmsisnnieimannsessmsssssssseessnnns 38,77 [M]
Maximalni plocha poZ.UsekU........ccevcurruaenns reererseserisessesssssssenensennsd 556,08 [m?]
Maximaini pocet uZitnych podlazi z........c.ccovuriivans sonesE s i By 7 1

Pozarni tusek dle CSN 73 0802: N1.01/N1 - objekt E, p. €. 213/3, 213/1 — novy stav
Zadané tdaje:

Pocet uzitnych podlazi v objektu ....... Gl s s 1 [-]
Vyska objektu h ..cvvvcreniniiiiin TR s e 0,00 [mM]
Podet uzit. nadzem. podlazi v objektu................. T v 1 [-]
Material KonStrukee .......oocounrcisnniiissccsinininanans nehorlavy DP1
Zatazeni dle CSN 73 0873 ..cciciiirsisrrrirnereiessssnersrsasessssesssseronsnns nevyrobnl objekt

Pocet podlazi Useku Z .......ccceveviiurereninas R T RN BN R 1[-]
VyEkova poloha hp ...csicesissaissnmisssiisiisssiiaisssisisiisavsiansis. 0,00 [M]
Koeficient C.....ovvenvenienns ST R T e S e e P LT 1

SM...... — - S s e oparpy oy ot o oy o o automaticky
Mistnosti poZarniho useku: _ _ _ _
| PIoC \jska Nahod. —Stélé | Dodat. Nahod. Stilé. =~ Otvory  Cis.
1mistnosti S hs D b g Per ) = So/ho pod
| [m?] [m] [kg.m™] [kg.-m™] [kg.m™] [-] -1 [m*/m] [-]
1 lakovna |85,20] 4,65 35,00 5,00 0,00 1,250| 0,90| 17,21/2,55 | 1
|2 sklad Kempifsicjch | 15,70| 3000 5500 500 000 1 050| 0,9| 2,52/1,40 | 1
vyrobkt ] | | — _ -
3skad barev(vodou | 5 g9 300/ 120,00 200 000 1250 09| /- 1
feditelnych) ‘ I | | i

\4 kancelaf \ 1490/ 3,000 40,00,  10,00| 0,00 1,000 0,90| 4,20/1,40 | 1
jpiskiadiarosaisiyel) ‘ 6,20‘ 35( 5500 200 000 1050 0,90 1
vyrobku | | /-

|6 technicky prostor | 7,40 3,330| 1500 2,000 000 1,100 0,90 1
|7 skiad ND 111,60/ 3,00 55,00 500 0,00 1,050 0,90 063/1,15 | 1

Osoby v mistnostech:

Nazev Pohyblivé Omez. poh. Nepohyblivé - Celkem
mistnosti asoby osoby osoby | osob .
1 lakovna 8 1 0 | 9 [10.4
2 skiad klempifskych vyrobkd 2 1 0 j 3 12.1.2
|3 skiad barev 3 0 0 | 3 12.1.a
[4 kanceld? 3 0 0 | 3 [1.1.1
'5 skiad karosafskych vyrobké | 2 1 0 3 |12.1.a
|7 sklad ND 3 0 0 3 |12.1.a
Vysledky vypoctu:
Pozarni zatizeni VYpOCtOVE Puyp «.vvresrsvesessersns 43,87 [kg.m-2]
Stupen pozarni bezpecnosti poz.dseku (SPB) ....ccccvieinniniiniiiinieinnnnnnisnnnnl
Plocha pozarniho Useku S ........cccoimeeiniiinans T U 148 80 [m2]
Koeficient n ............ e P TP TS L LT T T T TP LO T e 0,123
Koeficient K.....ocveveran rerrereersnassseessensessessensaeessersrnrassessannnnrrrnsnnnrrnsesses Oy 194
Plocha otvor(l poz.iseku So.......cceennns verrererrareresinsenersesssssnnssessenneneenees 28,857 [M2]

Primérna vydka otvordl poz.Useku No...uvvriicininniniennnenaninineneene. 2,20 [M]

FEL: 4B B4 80 04
prirgr b i

Otvor
v pod.
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0,00
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0,00

0,00
0,00
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z tabulky
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z |
tabulky |
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H
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Parametr OAVELIANT Fourrereerreiieiisiieneerresesserasensesssssessansnmssimaseressnssnnnnns 0,073
Priimérna svétla vySka poz.Useku hs....veeeiiiiiiiecininninnnne. 3,98 [m]
Pozarni zatizeni p. R RpTTeTT T ————rrenmmmereernmny 1 8. J | (s By 1%
Nahodilé pozarni zatlzenl pn .............................................................. 43,46 [kg.m-2]
Soucinitel a pro nahodilé pozarni zatizeni @g.....c.oouvisiiveininisinensnineenins 1,167
€07 o1 1=) 1A= PO 1,139

G0 T= 11 1=] 1 o o 0,79
Koeficient c.. 1,00
Normova teplota TN cerrrrrrerr s irareseressssssarsssnssssesesssressrnsenessss 398755 [°C]
Cas zakoureni te . ————————————————yevyeverenny 2 L N [11]11]
Maximalni délka poz useku SRR ee 70,09 [M]
Maximalni Sirka poz.Useku .. 58,03 {m]
Maximalni plocha poi.l'Jseku ......................................................... 4 413,00 [m?]
Maximalni pocet UZItNYCh POdIAZ Z......ceeiecvieriiniesiniinissisansnnensnns e, 4,10

Zména uzivani objektu, prostoru nebo provozu je z hlediska pozarni bezpeénosti staveb pouze zména,
ktera u ménéného prostoru vede:

da) ke zvys$eni pozarniho rizika, které je vyjadreno:
1) u nevyrobnich objekti zvysenim souéinu (p, . a, . ¢) o vice nez 15 kg. m*?

N1.01/N2 — stavajicistav: ................ccccceens (Pn_- @n.c)=37,74.1,155. 1,0 = 43,59 kg. m
N1 01N2 novy stav: ... (pn.an.c)=4346.1 167 1 0 50,72 kg.m™ 5 0
7,13 kg.m? <15kg.m?

2) u vyrobnich objektu zvysenim pramérného pozarniho zatizeni (p . ¢) o vice nez 15 kg.m™:
PU posuzované dle CSN 73 0804 se v objektu nevyskytuiji.

db) ke zvyseni poétu osob unikajicich z ménéného objektu nebo jeho ¢asti, pokud se pocet osob
zapoditatelny na kteroukoliv tinikovou komunikaci zvysi o vice nez 20 % stavajiciho stavu; pokud se
uréi zvySeny pocet osob o vice nez 20 %, musi se soucasné prokazat, ze kterakoliv dotéena stavajici
spoleéna komunikace vyhovuje podle pfislusné pozarni normy lniku celkového poétu osob; i kdyz jde
o uvedené zvysené poéty osob, av§ak prokazi se vyhovujici stavajici komunikace, nepovazuje se
zvySeny pocet osob za zménu uzivani objektu, prostoru nebo provozu; nebo;

Pocet osob unikajicich z z posuzovaného PU se neméni.

dc) ke zvyseni poétu osob s omezenou schopnosti pohybu €i neschopnych samostatného pohybu o
vice nez 12 osob na kterékoliv tnikové cesté z objektu; nebo

Osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo neschopné samostatného pohybu se mohou v PU
vyskytovat jen nahodné. Ke zvyseni poCtu téchto osob o vice nez 12 nedochazi na kterékoliv unikové cesté
z PU.

dd) k zaméné vécné pfislusné projektové normy podskupiny ¢SN 73 08.. na projektové CSN 73 0833
nebo CSN 73 0835; nebo

Stavajici PU i novy PU jsou posouzeny podle CSN 73 0802. K zaméné vécné pfislugné projektove
normy podskupiny CSN 73 08.. nedochazi.

de) ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, pfistavbou nebo k jinym podstatnym stavebnim zménam.
Objekt se stavebn& neméni. Jedna se pouze o zménu uzivani mistnosti €.1 dilny povrchovych tprav
na mistnost &. 1 lakovnu. Zména uzivani pfedstavuje instalaci lakovaci kabiny do stavajiciho prostoru dilny.

V ramci zmény uzivani jednotlivych prostor a mistnosti, bez provadéni jakychkoliv stavebnich tprav,
nedochazi v objektech ke zméné uzivani.
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e) posouzeni zafazeni stavebnich aprav do zmény staveb skupiny I:

U zmén staveb skupiny | nedochazi k rozsahlym stavebnim Upravam objektu, nebo ke zméné uzivani
objektu, prostoru, popf. provozu (viz 3.2) a jejich pfedmétem je pouze:
ea) uprava, oprava, vyména nebo nahrazeni jednotlivych stavebnich konstrukci;

Neprovadi se.
eb) vyména, zaména nebo obnova systémi, sestav, popf. prvki technického zafizeni budov, které
svoji funkci podmifuji provoz objektu; v ramci vymény, zamény nebo obnovy (a to i v pfipadé, kde
uvedena zafizeni nebo prostory jsou umistény v nastavbé nebo pfistavbé objektu) muze byt nové
vybudovana:

1) strojovna osobnich vytahu,

Neprovadi se.

2) osobni vytahy u objekti OB2 s pozarni vy$kou do 30 m;

Neprovadi se.

3) vnéjsi osobni nebo lizkovy vytah;

Neprovadi se.

4) strojovna vzduchotechnického zafizeni, pokud rozsah stavajiciho vzduchotechnického rozvodu
neni pfi obnové rozsifen, nebo bez ohledu na rozsifeni, jde-li o jednopodlaZni vyrobni, skladové a
zemédélské objekty;

Neprovadi se.

5) kotelna, ktera nema celkovy jmenovity tepelny vykon vy$si nez 140 kW pri nejvy$8im jmenovitém
tepeiném vykonu jednoho kotle do 70 kW véetné;

Neprovadi se.

6) hygienické zafizeni s nahodilym pozarnim zatizenim nejvyse 5 kg - m

Neprovadi se.

7) vodovod, kanalizace, ustfedni vytapéni;

Neprovadi se.

8) solarni panely umisténé na stfeSnim plaétl stévajlclch objektu (zpravidla nad stojany LPG a PHM),
pokud jejich pozarni zatizeni je do 5,0 kg-m™ ? a navazujici technologické zafizeni je v samostatném
pozarnim tseku (solarni panely umisténé mimo stavebni objekty se pozarné nehodnoti);

Neprovad| se.
c¢) dodateéné vnéjsi tepelné izolace (i s pfipadnou vyménou oken apod.), provedené podie 3.1.3 CSN
73 0810:2016;

Neprovédl se.
ed) rizné stavebni Gipravy stavajicich budov skupiny OB1 podle CSN 73 0833, aniz by $lo o zvétdeni
zastavéné plochy, nebo zvy$eni pozarni vy$ky budovy OB1; stavebni tipravy mohou byt i u budov
OB2 jako nap¥. pfistavba pfed vstupem do budovy na ochranu pred destém a jde-li o prostor bez
pozarniho rizika apod.;

Nevyskytuji se.
ee) vyména, zaména nebo obnova technologického zafizeni;

Zména ru¢niho nanaseni barev na nanaseni v lakovaci kabiné.

Technologicka zafizeni: V objektu je instalovana stfikaci kabina s fizenym pritokem vzduchu.
Vyrobek byl vyroben pro broudeni lakovani a nasledné tvrzeni barvy, Zadny jiny druh pracovni ginnosti neni v
daném vyrobku povolen. Do prostoru kabiny, kde probiha lakovani, je mozné vjet dopravnim prostfedkem
nebo jinymi oddélenymi nebo samostatnymi pfedmeéty uréenymi pro lakovani. Musi se vSak dodrzovat a
spliiovat uvedené pokyny v instrukénim a servisnim manualu.

Lakovaci kabina nevyzaduje Zadné specialni podminky pro umisténi v prostfedi s vyjimkou téch, ktere
uvadi bezpeénostni norma v daném misté instalace, zejména oblast s nebezpecim vybuchu. Po instalaci
lakovaci kabiny musi provozovatel umistit vystrazné napisy nahodného nebezpeti na podlahu v mistech,
ktera po otevieni nebo nutné manipulaci omezi tento prostor — vykres viz instruk&ni a servisni manual.

» Otevirani prednich dvefi — prostor pfed kabinou
« Otevirani bo¢nich manipulaénich dvefi

- Najezdova rampa — pokud existuje

» Plocha pfed hofakem

V$echny operace (pracovni faze) se uskutedfiuji s pfistupem a ventilaci ¢erstvého vzduchu, aby se
zabranilo koncentraci vybusné smési uvniti lakovaci kabiny v disledku pouzivani fedidel nebo rozpoustédel.
Vybusna smés se nemize vytvorit, pokud bude operator dodrZzovat hodnotu maximalniho dovoleneho
prostfiku barvy, ktery je 100 g na 1000 m %/h hodnoty vymeény vzduchu v lakovaci kabiné. V lakovaci kabiné je
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zakazano koufit, rozdélavat otevieny oheil a pouzivat elektrické spotfebice nebo pfistroje. Z vozidel musi byt
pfed vjetim do kabiny demontovana palivovd nadrz a akumulatorova baterie. Nepfipravovat barvu nebo
rozpoustedia v lakovaci kabiné. Nepouzivat nastroje zpUsobujici jiskfeni uvnitf ani pfed kabinou. Elektrické
kabely a systém je izolovan a chranén proti zkratu od konstrukce kabiny tepelnymi pojistkami. Svétla jsou
kryta dvojitym bezpecnostnim sklem, které je umisténo v ramecku utésnéném gumou v souladu s normou IEC
20-22. Pristupové dvefe jsou opatfeny bezpe&nostnim pretlakovym zamkem a oteviraji se pouhym tlakem
ruky. V termoventila¢ni jednotce je instalovan dvojity bezpenostni thermostat, ktery zabranuje
nebezpecnému prehiati jednotky. Podrobné Udaje o lakovaci kabingé a jejim uZivani jsou uvedeny v
instrukénim a servisnim manualu.

Na pracovistich, tvoficich jeden poZarni usek spolu s prostorem pro nanaseni hoilavych kapalnych
natérovych hmot, je dovoleno ukladdat nejvyse 50 litrd hoflavych kapalnych natérovych hmot vsech trid
nebezpecnosti v uzaviratelnych obalech. Po ukonéeni pracovni ¢innosti se musi natérove hmoty ulozit do
uzaviratelnych skfini z nehoflavého materialu.

ef) zména vnitiniho élenéni prostord, kterou v ramci jednoho podIaZ| nevzniknou v nevyrobnich
objektech a ve vyrobnich objektech se skupinou vyrob a provozu 4 az 7 (podie CSN 73 0804) mistnosti
o podlahové plose vétsi nez 100 m%; prostor s podlahovou plochou vétsi nez 100 m? véak miize
vzniknout rozdélenim prostoru puvodne vétsiho;

Neprovadi se.

Za zmeny staveb skupiny | se nepovazuji jakékoliv stavebni Gpravy shromazd'ovacich prostort
ve vy$kovém pasmu VP2 a VP3 podle CSN 73 0831, jakoz i ipravy objekti s vice nez 20 uzitnymi
nadzemnimi podlazimi, nebo s pozarni vysSkou pifes 60 m.

Neprovadi se.

Stavebni tupravy objektu splfiuji pozadavky na zmény staveb skupiny .

Zmény staveb skupiny | nevyzaduiji dalsi opatfeni, pokud spliiuji pozadavky podle kapitoly 4
CSN 73 0834.

4 Technické pozadavky na zmény staveb skupiny |
Zmény staveb skupiny | nevyzaduji dal$i opatfeni, pokud splfiuji tyto poZadavky:

a) pozarni odolnost ménénych prvki pouzitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich, které
zajist'uji stabilitu objektu nebo jeho &asti, nebo jsou pouzity v konstrukcich ohrani¢ujicich unikové
cesty nebo oddélujici prostory dotéené zménou stavby od prostorii neménénych, neni snizena pod
puvodni hodnotu; nepozaduje se v8ak pozarni odolnost vy$si nez 45 minut;

Vymeéna prvk( stavebnich konstrukci se neprovadi.

b) tfida reakce stavebnich vyrobkd na oheii nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych stavebnich
konstrukcich neni oproti pivodnimu stavu zhorSen; na nové provedenou povrchovou upravu stén a
stropu neni pouzito vyrobku tfidy reakce na ohefi E nebo F, u stropu (podhledi) navic hmot, které pfi
pozaru (pfi zkousce podle CSN 73 0865) jako hofici odkapavaji nebo odpadavaji; v pfipadé chranénych
unikovych cest nebo ¢asteéné chranénych unikovych cest (které nahrazuji chranéné anikoveé cesty)
musi byt pouzity vyrobky tfidy reakce na ohefi A1 nebo A2;

Vymeéna prvkl stavebnich konstrukci se neprovadi.

¢) Sifka nebo vyska kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni zvétsena o vice

nez 10 % puvodniho rozméru nebo se prokaze, ze odstupova vzdalenost vyhovuje pfislusnym

technickym normam a pfedpisum, popf. nepfesahuje (i nevyhovujici) stavajici odstupovou vzdalenost;
Pozarné oteviené plochy se neméni.

d) nové zfizované prostupy véemi sténami podle a) jsou utésnény podle 6.2 CSN 73 0810:2009;

Nové prostupy pozarné délicimi konstrukcemi se neprovadéji. Technické rozvody jsou provadény
pouze v ramci jednoho pozarniho useku a nemusi se tésnit.
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e) nové instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych ¢&i nedélenych na pozarni useky,
nebo v &astech objektu nedotéenych zménou stavby bude provedeno podle CSN 73 0872; nové
instalované vzduchotechnické rozvody v ¢astech objektu nedotéenych zménou stavby nebo
neélenénych na pozarni useky nesmi byt z vyrobku tfidy reakce na ohen B az F;

Nové prostupy pozarné délicimi konstrukcemi se neprovadéji. Vzduchotechnicka potrubi vyvedena
nad stfechu objektu jsou souéasti jednoho PU a neprostupuji pozarné délicimi konstrukcemi (pozarnim
stropem). Vzduchotechnické potrubi musi byt tfidy reakce na ohefi A1 nebo A2.

f) nové zfizované prostupy véemi stropy jsou utésnény podle 6.2 CSN 73 0810:2009;
Nové prostupy pozarnimi stropy se neprovadeéji. Technické rozvody jsou provadény pouze v ramci
jednoho pozarniho useku a nemusi se tésnit.

g) v ménéné ¢asti objektu nejsou plvodni Gnikové cesty zlizeny ani prodlouzeny nebo se prokaze, ze
jejich rozméry odpovidaji normovym pozadavkam a ani jinym zptisobem neni oproti puvodnimu stavu
zhor$ena jejich kvalita (napf. vétrani, pozarni odolnost a druh stavebnich konstrukci, provedeni
povrchovych uprav, kvalita naslapné vrstvy podlahy apod.);

Unikoveé cesty z pozarniho Gseku se neméni. Unikové cesty z posuzovaného objektu i nadale
vyhovuiji.

h) je vytvofen poZarni Gsek z prostora podle 3.3b), pokud to €SN 73 0802, CSN 73 0804 nebo normy
fady CSN 73 08xx jmenovité vyzaduji; pozarné délici konstrukce tohoto pozarniho tiseku mohou byt
bez dalSiho prikazu navrzeny pro lll. stupen pozarni bezpeénosti; lll. stupni pozarni bezpeénosti musi
odpovidat véechny pozadavky na stavebni konstrukce, véetné pozadavkd na pozarné délici

konstrukce oddélujici pozarni isek od sousednich prostori (nepfihlizi se k pfipadnému pozarnimu

riziku v ostatnich éastech objektu);
Prostory, z kterych musi byt nové vytvofen samostatny pozarni Gsek, se v objektu nevyskytuji.

i) v ménéné ¢asti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny plvodni parametry zafizeni umoznujici
protipozarni zasah, zejména prijezdové komunikace, nastupni plochy, zasahové cesty a vnéjsi
odbérna mista pozarni vody: u vnitfnich hydrantovych systémd Ize ponechat pivodni hydranty véetné
stavajici funkéni vyzbroje; v ménéné &asti objektu musi byt rozmistény pfenosné hasici pfistroje podle
zasad CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo norem fady CSN 73 08xx.

Zménou stavby, ktera je provadéna pouze uvnitf stavajiciho objektu, nedochazi ke zhorSeni
plvodnich parametrl zafizeni umoznujici protipozarni zasah.

POZNAMKA Zménami staveb skupiny | obecné& nedochazi ke zvy$eni pozarnich rizik, ke zhorseni podminek
evakuace osob nebo zasahu pozarnich jednotek. Odstupova vzdalenost (viz bod c¢) se stanovuje pouze od
zvétsené pozarné oteviené plochy v obvodové sténé nebo ve stfednim plasti; neposuzuji se v8ak odstupové
vzdalenosti od neménénych obvodovych stén a stfedniho plasté.

Zména stavby skupiny | spliiuje pozadavky podle kapitoly 4 CSN 73 0834 a nevyzaduje dal$i opatreni.

Ve Vamberku dne 4. kvétna 2020
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